### SAE 20W-50 Freigaben

<table>
<thead>
<tr>
<th>Artikelbezeichnung</th>
<th>API</th>
<th>ACEA</th>
<th>BMW</th>
<th>MAN</th>
<th>Mercedes-Benz</th>
<th>OPEL</th>
<th>Renault</th>
<th>VW</th>
<th>Volvo</th>
<th>sonstige</th>
<th>Empfehlung für Fahrzeuge</th>
<th>Art.-Nr.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>megol Motoroel SAE 20W-50</td>
<td>CH-4</td>
<td>A3-04</td>
<td>B4-04</td>
<td>E7-04</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MAN M 3275-1, MB 228.3, Volvo VDS-2, Renault RD-2, MTU Typ 2, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20079777, KHD</td>
<td>6364</td>
</tr>
<tr>
<td>megol Motoroel Universal SAE 20W-50</td>
<td>SL CG-4</td>
<td>A3-04</td>
<td>B4-04</td>
<td>E2-98#5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Allison C4, MIL-L-2104E, Caterpillar TO-2, MAN 271</td>
<td>4384</td>
</tr>
<tr>
<td>megol Motoroel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50</td>
<td>SL OH-4</td>
<td>A3</td>
<td>B4</td>
<td>E7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>MAN M 3275, MB 228.3, Mack EO-M</td>
<td>4627</td>
</tr>
</tbody>
</table>